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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle voriiegen muss. Auf Anforderung sind den
beteiligten Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung
zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der alilgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
alilgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. .
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung des
Warmedammstoffes aus verschniirten und gepressten Getreidestrohbalien mit der
Bezeichnung "Baustrohballen”.

Die Herstellung des Warmedammstoffes erfolgt zunachst mit landwirtschaftlichen Ballen-
pressen direkt bei der Getreideernte auf dem Acker (Rohballen) und zu einem spéteren
Zeitpunkt in einer Halle (Herstellwerk).

Das Bauprodukt enthdlt keine im Rahmen des Herstellungsprozesses beigefiigten
Zusatze.

Die Ausrichtung der Halme verlduft in Richtung der Breite der Strohballen, quer zur
Bindung mit Kunststoffschniiren.

Anwendungsbereich

Die Strohballen sind in eine tragende Auflenwand-Konstruktion oder zwischen Dach-
sparren mit einem Unterstitzungsabstand von weniger als einem Meter einzubauen und
Ubernehmen die Funktion der Warmeddmmung.

Die Strohballen sind nicht druckbelastbar und dirfen nicht fur die Standsicherheit einer
baulichen Anlage oder deren Teile dienen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fiir Bautech-
nik hinterlegt. Anderungen difen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bau-
technik erfolgen.

Malke

(1) Die Lieferdicke (Lieferhdhe) der Strohballen (quer zu den Halmen) betragt 280 mm,
350 mm oder 480 mm.

Die Dicke ist in Anlehnung an DIN EN 823 zu bestimmen und muss mindestens dem Lie-
fermaB entsprechen.

(2) Die Lieferbreite der Strohballen (in Halmrichtung) betragt 380 mm, 460 mm oder
850 mm.

Die Breite ist in Anlehnung an DIN EN 8222 zu bestimmen und muss mindestens dem Lie-
fermal} entsprechen.

(3) Die Lange der Strohballen betragt 500 mm bis 2400 mm (Nennmalf3e) in Schritten von
100 mm. Die zulassige Abweichung der gemessenen Einzelwerte vom jeweiligen Nenn-
maf betragt + 50 mm. gy
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DIN EN 823:1994-11: Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmuj giidets Dicke] nbiguis
Fassung EN 823:1994 W\ fiir Bawtechnik 4
DIN EN 822:1994-11: Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung und B eite;
Deutsche Fassung EN 822:1994 e
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Die Lange wird in Anlehnung an DIN EN 8222 ermittelt.
Die Last fir die Bestimmung der Male muss 1000 Pa betragen.
Dimensionsstabilitat

Die Prifung der Dimensionsstabilitit der Strohballen erfolgt in Anlehnung an
DIN EN 16043.

l_)ie Lagerung der Strohballen in LiefermaRen erfolgt 48 Stunden bei 80 °C und 80 % rela-
tiver Luftfeuchte. An markierten Stellen werden die MaRe vor und nach der 48-stiindigen
Lagerung bestimmt.

Die Konditionierung der Proben vor der Lagerung erfolgt bei 23 °C und 50 % relativer
Luftfeuchte.

Die relativen Anderungen der Lange, der Breite und der Dicke diirfen 3 Prozent nicht
Uberschreiten.

Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte (nach Konditionierung, Lagerung unter Normalklima
23 °C/50 %) der Strohballen muss bei Prifung nach DIN EN 16024 zwischen 90 kg/m?
und 110 kg/m? liegen.

Feuchteaufnahme

Die Strohballen dirfen bei 23°C und 80% relativer Luftfeuchte, gepriift nach
DIN EN ISO 125715, nicht mehr als 15 Masse-% Feuchte aufnehmen.

Warmeleitfahigkeit

Bei den Strohballen darf der Messwert der Warmeleitfahigkeit Aoy bei Prufung nach
DIN EN 126676 folgende Werte nicht iberschreiten:

in Halmrichtung/Breitenrichtung Ao = 0,067 W/(m - K)

quer zur Halmrichtung/Dickenrichtung Aoy = 0,044 W/(m - K)

Zugfestigkeit der Schniirung

Die Zugfestigkeit der Schniirung, gepruft in Anlehnung an DIN EN 16087, muss mindes-
tens das Zehnfache der Gewichtskraft der Strohballen erreichen.

Die Schniire werden fur die Prufung von den Ballen entfernt und als Schlaufe mit vorhan-
dener Verknotung in die Zugprufmaschine (Uber 2 Stahistifte mit einem Durchmesser von
8 mm) frei beweglich eingebaut. Die Vorschubgeschwindigkeit betragt in Anlehnung an
DIN EN 16087 10 mm/min (+ 10 %).

Brandverhalten

Die Strohballen miissen, gepriift nach DIN 4102-18, die Anforder
flammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B2) erfillen. /
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DIN EN 1604:1987-01: Warmeddmmstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dimensionsstabilitat
bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung
EN 1604:1996

DIN EN 1602:1997-01: Warmedammestoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:1996

DIN EN ISO 12571:2000-04:  Wiarme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften; Deutsche
Fassung EN 12571:2000

DIN EN 12667:2001-05: Wharmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung

des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat
und dem Warmestrommessplatien-Gerat; Produkte mit hohem und mittlerem

Warmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN EN 1608:1997-01: Wiarmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Zugfestigkeit in
Plattenebene; Deutsche Fassung EN 1608:1996

DIN 4102-1:1998-05: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
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Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung der Strohballen sind die Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.
Kennzeichnung

Dgs Bauprodukt muss vom Hersteller auf dem Lieferschein bzw. auf den Begleitpapieren
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-

Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Weiterhin sind folgende Angaben anzubringen:

— "Baustrohballen" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.11-1595

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
A =0,080 W/(m-K) in Halmrichtung
A = 0,052 W/(m-K) quer zur Halmrichtung
~ Lieferdicke, Lieferbreite, Nennlange in mm
— Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)
— Fachverband Strohballenbau Deutschland e.V., Sieben Linden 1, 38486 Bandau
— Herstellwerk® und Herstelldatum?®

Ubereinstimmungsnachweis
Aligemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelméBigen Fremdiberwachung einschliefilich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieR-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-
chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufithren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Bei jeder Lieferung sind die Anforderungen an die Rohballen anhand der Ernte- und Pro-
duktionsprotokolle sowie durch Sichtkontrolle zu UOberprifen. Dabei diurfen keine
wesentlichen Anteile von Ackerunkraut vorhanden sein. Schimmelpilzbefall ist durch
Inaugenscheinnahme und Geruchsprobe auszuschlieen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der "Baustrohballen” soll mindestens die in
Tabelle 1 aufgefithrten MalRnahmen einschlie3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthaltga==

2 £ ‘%.t
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der B stanﬁ@le \\
— Art der Kontrolle oder Prifung 7
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Darf auch verschlilsselt angegeben werden.
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— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

~ Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fur Bautechnik und der zustidndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Herstelier unverziiglich die erforderlichen
Maflnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Uibereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich
zu wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahriich.

im Rahmen der Fremd{berwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prifen und kénnen
auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und Pro-
fungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen nach Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kennzeichnung
durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zusténdigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Mindesthaufigkeit

Prifung nach Werkseigene
Eigenschaft Abschnitt Produktionskontrolle” | Fremdiberwachung
MaRe 2.1.2 taglich zweimal jahrlich™
Dimensionsstabilitat 2.1.3 - zweimal jahrlich™
Rohdichte 2.1.4 taglich zweimal jahrlich™
Feuchteaufnahme 2.1.5 einmal monatlich zweimal jahrlich™
Warmeleitfahigkeit 2.1.6 - zweimal jahrlich™
Zugfestigkeit der
Schniirung 217 - zweimal jdhrlich
Brandverhalten 2.1.8 einmal wochentlich zweimal jahrlich”
e e P
™ far jede Halmrichtung B

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

o\ Deutschos lastiing ff
""a., fiie Bauwtechnik 4

Bemessungswerte der Warmeleitfihigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Ba Haie=gé
die Strohballen in Abhangigkeit von der Halmrichtung die in Tabelle 2 angegebenen

Bemessungswerte A der Warmeleitfahigkeit.
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Bender

Tabelle 2: Bemessungswerte A der Warmeleitfahigkeit

Ausrichtung der Halme Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit
beim Einbau A in W/(m-K)
N Héfn'TrEhtung o 0,080
| quer zur Halmrichtung 0,052 ]

—]

Dicke

Bei der Berechnung des Warmedurchiasswiderstandes ist in Abhangigkeit vom vorgese-
henen Einbau die Lieferdicke oder die Lieferbreite der Strohbalien anzusetzen.

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
Der rechnerische Nachweis eines mdéglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion

nach DIN 4108-310 jst fur die Strohballen mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahi
1 =2 zu fohren.

Brandverhalten
Die Strohballen sind normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2).

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Strohballen diirfen nur in Konstrukticnen eingebaut werden, in denen sie vor Nieder-
schlag, Bewitterung und Feuchtigkeit durch eine vorgesetzte, hinterliftete AuRenwandbe-
kleidung oder ein beliiftetes Dach geschitzt sind.

Die "Baustrohballen" dirfen fur diese Aufenbauteile verwendet werden, wenn folgende
Voraussetzungen erfillit sind:

1)  Die "Baustrohballen" werden trocken eingebaut (Feuchtegehalt u < 15 M.-%).

2) Die Einbaufeuchte des Konstruktionsholzes betragt zum Zeitpunkt des raumseitigen
SchlieRens der Bauteile u < 20 M.-%.
3) Bei AuBenbauteilen mit Wetterschale oder mit Dachdeckung sind die Abdeckungen
wie folgt auszubilden:
3a) AuBenseitige/oberseitige Dammplatte mit R > 0,4 m*K/MW und sq< 0,1 m (z. B.
Holzfaserdammplatten nach DIN EN 1317111),
3b) Innenseitige/unterseitige Abdeckung als Dampfbremse mit s > 2 m, wobei die

raumseitige Luftsperrebene/Dampfbremsebene so dauerhaft fugendicht auszu-
bilden ist, dass keine strémende Luft von innen nach aulen in die Konstruktion

gelangen kann.

Es darf auch eine Dampfbremse mit feuchtevariablem Diffusionswiderstand ver-
wendet werden: sq>2m im winterlichen Klima, sq4<1m im sommerlichen
Klima.

10

"
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DIN 4108-3:2001-07: Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Pla-
nung und Ausflihrung

DIN EN 13171:2001-10: Warmedammstoffe fiir Gebaude; WerkmalRig hergestelite Produkte aus Holz-
fasermn (WF); Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13171:2001



